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DOPLNUJUCE UDAJE LEGENDA ZNACIEK

RECEPCIA: NP A HLAVNY VSTUP
OBJEKT MONTOVANY OBDLZNIKOVY

PULTOVA STRECHA

VYSKA HREBENA: +3,690

PLOCHA POZEMKU: 554 m?

ZASTAVANA PLOCHA ZABRANA NOVYM OBJEKTOM: 18,00 m?

PERCENTO ZASTAVANOSTI: 3,25%
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OTVARAVO-SKLOPNE OKNO, TROJSKLO S DREVENYM RAMOM
101 RECEPCIA | 10,56 | LAMINAT. PARKETY | ~ SADROKARTON SADROKARTON

LEGENDA MATERIALOV

MINERALNA VLNA
1 A<0036W/mK

KONSTRUKCIA Z KVH HRANOLOV - r. 60x120 mm Amamz<\> PODLAHA) A r.80x160 mm [STRECHA)
PODKONSTRUKCIA DREVENEHO OBKLAU Z DREVENYCH LAT 60x40 mm

HEE

OTVARAVE 0KNO, TROJSKLO S DREVENYM RAMOM
DREVENE DVERE S DREVENYM RAMOM SO SKLENENQU VYPLNOU

ODVODNOVACI SYSTEM Z POPLASTOVANEHO PLECHU

VYPIS SKLADBY KONSTRUKCIE

- Sadrokarton obycajny hr 12,5 mm

- Folia - parozabrana, Sd > 100 m

- KVH hranol 120/60 mm / Mineralna vlna 0,036 W/mK hr. 120 mm

- 0SB doska hr. 15 mm

- Smrekova lata 60/40 mm / Mineralna vina 0,036 W/mK hr. 40 mm
+ SKLOVLAKNITA TKANINA HR. 8 mm

- Paropriepustna folia kontaktna, Sd < 1m

- Obklad - tafransky profil hr. 20 mm + 2x hrubovrstva lazira

- Laminaftova parketa hr. 8 mm

- Penova podlozka Mirelon hr. 3 mm

- 0SB doska hr. 22 mm

- KVH hranol 60x120 mm / Mineralna vlna 0,036 W/mK hr. 120 mm
- Mineralna vina 0,036 W/mK hr. 30 mm

- Asfaltovy pas oxidovana hr. 3,5 mm

- Asfaltovy penetracny lak

- Dlazkovica hr. 20 mm + 2x hrubovrstva lazlra
- KVH hranol 60x120 mm

- Asfaltovy pas oxidavana hr. 3,5 mm

- Asfaltovy penetracny lak

- Sadrokarton obycajny hr. 12,5 mm

- Folia - parozabrana, Sd > 100 m

(D profil 60/27/0,6 v 2 smeroch/ UD profil 28/27/0,6
Mineralna vina 0,036 W/m.K hr. 200 mm

- 0SB doska hr. 15 mm

- KVH hranol 80x160 mm / Mineralna vlna 0,036 W/mK hr. 160 mm
- Paropriepustna folia kontaktna, Sd<1m

- Smrekova konfralata 60/40 hr. 60 mm

- Smrekova lata 60/40 hr. 40 mm

- Plechova profilovana stresna krytina sklon

x PODBITIE: Obklad - tatransky profil hr. 12 mm
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LEGENDA MATERIALQOV
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DREVENY STLP- HNEDA LAZURA

TATRANSKY OBKLAD NA STENACH - HNEDA LAZURA

TATRANSKY OBKLAD NA PODBITI- HNEDA LAZURA

OKNO DREVENE PRIEHLADNE OTVARAVE - FARBA RAMU ORECH

TERASA Z DLAZKOVICE - HNEDA LAZURA
PLECHOVA PROFILOVANA STRESNA KRYTINA - FARBA CERVENA
ODVODNOVACI SYSTEM Z POPLASTOVANEHO PLECHU - FARBA CERVENA

ZELEZOBETONOVA DOSKA - FARBA PRIRODNA
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OKNO DREVENE PRIEHLADNE OTVARAVE A SKLAPACIE - FARBA RAMU ORECH

DREVENE DVERE S DREVENYM RAMOM SO SKLENENOU VYPLNOU - FARBA RAMU ORECH
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